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Technologia osadu czynnego ECTIEREN

} Przydomowa oczyszczalnia sciekow DELFIN PRO PREMIUM to } INFORMACJE TECHNICZNE

przeptywowy reaktor zbudowany w jednym zbiorniku podzie-

lonym na trzy komory:
Y / / »  Szafka sterujaca ze sterownikiem i dyfuzorem

1 komora — osadnik wstepny Niskie zapotrzebowanie na energie — 0,36 kWh/d
2 komora — komora napowietrzania . .
3 komora — osadnik wtérny » Materiat: wysoko zageszczony polietylen

» Nadstawka NSE 140 - wysokos¢: 350 mm
»  Pokrywa PKE 140
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PRO 6 6 09 2560 1260 660 640 2,6
PRO 12 12 1,8 4500 2190 1230 1080 4,9
*RLM - Réwnowazna Liczba Mieszkancow
LEGENDA
1. Osadnik wstepny
2. Komora napowietrzania
3. Osadnik wtérny
4. Nadstawka NSE 140
5. Pokrywa PKE 140
6. Uchwyty do kotwienia
7. Uchwyty do podnoszenia
WYMIARY [mm]
o
li < m U (o] LLl L T —
PRO 6 1590 1410 1200 1350 2250 2050 1700 @160
ZGODNOSC Z NORMA
PRO 12 1900 1660 1520 1800 2450 2300 1900 ?160 PN-EN 12566-3+A2:2013
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